
Kumožu stiprināšanas ceļvedis 

 

 

SIENAS MATERIĀLS 

- Koka saplāksnis vai ģipškartons (rīģipsis) ar iestrādātiem koka balstiem vai 

rāmjiem. 

 

STIPRINĀŠANAS VEIDS 
 

Tieši koka konstrukcijā ieskrūvēta skrūve. 

Piemēram, 5mm  IKEA FIXA komplektā 

ietilpstoša skrūve kokmateriāliem.  

(1.attēls) 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIENAS MATERIĀLS 

- Koka saplāksnis vai ģipškartons (rīģipsis) 

bez iestrādātām koka konstrukcijām vai 

balstiem. 

 

STIPRINĀŠANAS VEIDS 

 

Sienā ieskrūvēts dībelis un tapa. Piemēram,8 

mm dībelis, kas atrodams IKEA FIXA 

komplektā (Attēls Nr.2) 

 

 

 

 

 

 



SIENAS MATERIĀLS 

- Mūris. 

 

STIPRINĀŠANAS VEIDS 
 

Pildīta siena: Sienā ieskrūvēts dībelis un tapa. 

Piemēram,8 mm dībelis, kas atrodams IKEA 

FIXA komplektā (Attēls Nr. 3A) 

Nepildīta starpsiena: Skrūve ar pārslēga tipa 

stiprinājumu (Attēls Nr.3B). 
 


